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ВВЕДЕНИЕ
Цель работы:

Разработка проекта СЦК (Специализированного центра компетенции) на базе Рыбинского лесотехнического колледжа по компетенции «Вальщик леса»
Задачи:
1. Проверить состояние и наличие возможных условий для создания СЦК на базе РЛТК

2. Изучить существующую документацию по компетенции «Вальщик леса»

3. Наладить связи с менеджером компетенции «Вальщик леса» 

4. Принимать участие в разработке конкурсных материалов по компетенции «Вальщик леса» 

5. Выполнить экономические расчеты по материалам и оборудованию по созданию СЦК.

Актуальность работы:
17 мая 2012 года Россия официально вступила в международное движение «WorldSkills International» (WSI) во время проведения Генеральной ассамблеи WSI и стала 60-й страной-членом организации. Официальным представителем России и инициатором вступления в международное движение выступило Некоммерческое партнёрство «Центр содействия развитию профессионального образования и сотрудничества»

С 2012 года по 2014 год российским оператором WorldSkills был фонд «Образование — обществу», функционировавший при поддержке АСИ и Министерства образования и науки РФ. В ноябре 2012 года был проведён первый региональный чемпионат — Московский открытый чемпионат WorldSkills Russia.
Одна из задач, стоящих перед WorldSkills Russia, — реформирование системы среднего профессионального образования, внедрение новых экзаменационных стандартов. В 2017 году в качестве эксперимента в 26 субъектах России государственная итоговая и промежуточная аттестации по программам среднего профессионального образования прошли в форме демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, который позволяет определить профессиональные навыки в условиях моделирования производственных процессов при выполнении практических профессиональных задач.
По итогам эксперимента приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 года № 1138 демонстрационный экзамен утвержден в качестве процедуры государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования.
В планах WorldSkills Russia в ближайшие пять лет внедрить итоговую аттестацию студентов по стандартам WorldSkills в половине из 3500 российских техникумов и колледжей, планируемый охват — полтора миллиона студентов. Для этого предполагается создание 5000 профессиональных мастерских с современным оборудованием и 100 центров опережающей профессиональной подготовки.

В 2020 году была открыта новая компетенции Т74 – «Вальщик леса» её внедрение очень актуально в нашем колледже т. к. подготовка студентов по специальность 35.02.01. «Лесное и лесопарковое хозяйство» включает профессиональный модуль 5 «Вальщик леса»   
1. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
1.1 Основные характеристики конкурсных площадок
Место нахождения: ГПОУ ЯО Рыбинский лесотехнический колледж
Год закладки: 2020
Состояние площадки: Готов к проведению регионального чемпионата  
1.2 Сведения об компетенции «Вальщик леса»
Компетенции «Вальщик леса» включает проведение 9-ти модулей:
1. Работа с оборудованием

2. Подготовка пилы к работе.

3. Валка дерева.

4. Раскряжевка комбинированным резом.

5. Точная раскряжёвка.

6. Обрезка сучьев.

7. Лесное товароведение.
8. Лесная таксация.

9. Оказание первой помощи пострадавшему.
Форма участие в конкурсе – индивидуальная.

Конкурсант должен самостоятельно выполнить модули, представленные в задании. 

Возраст участников 16-22 года.

Время отводимое на выполнение конкурсного задания 15 часов.
1.3 Проект площадки
.
1 модуль: «А» Работа с оборудованием
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    Рис 1 станок для заточки цепи
Конкурсанту предоставляется пильная цепь, которую он должен заточить на заточном станке. Перед выполнением заточки, Конкурсант должен произвести подготовку станка к работе. При выполнении данного задания Конкурсант должен заточить каждый режущий зуб соблюдая необходимые углы заточки, при этом не допускается повреждение соединительных и опорных пластин. После выполнение заточки режущих зубьев, Конкурсант должен проверить высоту ограничивающего зуба с помощью шаблона и, в случае необходимости, довести ее до необходимости, довести её до необходимой высоты плоским напильником. 
2 модуль: «В» Подготовка пилы к работе.
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Рис 2 Конкурсант подготавливает пилу к работе
В этом упражнении Конкурсанту предлагается разобрать и собрать пильный аппарат пилы. 
Описание.
Конкурсант кладет пилу на стол и отходит за линию старта, которая находится на расстоянии 1 метр от стола. 
По команде «Старт» Конкурсант должен: 
- подойти к столу (включается секундомер); 
- отпустить гайки крепления защитной крышки;
- снять защитную крышку (если нужно); 
- снять цепь с шины и со звездочки;
- снять шину и повернуть вокруг продольной оси на 180° (или на 360°, если эту шину нельзя устанавливать с поворотом на 180°); 
- установить на шину новую цепь;
- установить на пилу шину с цепью;
- установить на место защитную крышку (если нужно);
- отрегулировать натяжение цепи (если нужно);
- затянуть гайки;
- положить ключ на стол (выключается секундомер).
3 модуль: «С» Валка дерева
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Рис. 3 Конкурсант выполняет подпил на «Дереве» 
Конкурсант должен в течение 5 минут, соблюдая требования правил техники безопасности, выполнить все элементы валки дерева на вертикально установленном отрезке бревна. 
Описание. 
Конкурсант и его инструмент находится на расстоянии 2 метров от «дерева». По команде «Старт», Конкурсант подходит к «дереву» и выполняет следующие элементы, соблюдая необходимые параметры:
- подпил на необходимую глубину с прицеливанием;
- косой рез, формируя угол подпила;
- основной пропил, соблюдая разницу высот между подпилом и пропилом;
- недопил необходимой ширины;
- имитация сталкивания «дерева» с использованием валочных приспособлений;
- отход в безопасную зону.
Задание считается законченным, когда Конкурсант отойдет в безопасную зону.
4 модуль: «D» Раскряжевка комбинированным резом 
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Рис. 4 Раскряжевка комбинированным резом
На площадке на «козлах» устанавливаются два бревна с уклоном 7 градусов относительно горизонта с наклоном в противоположные стороны. Конкурсант должен отпилить от каждого ствола по одному диску используя комбинированный рез. 
Описание. 

Конкурсант и его инструмент находится на линии старта на расстоянии 2 метра от ближайшего бревна. По команде «Старт» Конкурсант подводит к ближайшему бревну и производит раскряжевку. Раскряжевка выполняется двумя резами: сначала снизу до середины бревна, а затем сверху. На каждом стволе резы должны быть перпендикулярны продольной оси ствола и должны быть сведены на одном уровне. После того как диск отделен от бревна, Конкурсант переходит ко второму бревну и производит раскряжевку аналогичным способом.
Задание считается выполненным, когда второй диск коснется земли.
5 модуль: «Е» Точная раскряжёвка
[image: image5.jpg]



Рис 5 Работа на этапе
На площадке укладываются на щиты два бревна. На щит укладываются опилки толщиной 3 см. Конкурсант должен отрезать по одному диску от каждого из двух бревен, не повредив настил, на котором лежит бревно. Диск отрезается под прямым углом к продольной оси бревна.
Описание. 

Конкурсант и его инструмент находится на линии старта на расстоянии 2 метра от ближайшего бревна. По команде «Старт», Конкурсант подходит к ближайшему бревну и производит раскряжевку, стараясь как можно более точно отпилить диск от бревна, но при этом не повредить щит, на котором оно лежит. Затем он переходит ко второму бревну и аналогичным способом выполняет раскряжевку второго бревна.
Задание считается выполненным, когда Конкурсант коснется пилой финишного диска.
6 модуль: «F» Обрезка сучьев
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Рис.6 Бревна с сучками для модуля 
Конкурсант должен как можно быстрее срезать заподлицо все сучья, не повредив ствол.
Описание. 

Конкурсант по приглашению Эксперта входит в стартовую зону, запускает двигатель пилы и кладет пилу перед линией старта, нанесенной на стволе. Все части пилы должны находиться за линией старта. 
По команде «Старт» Конкурсант начинает последовательно обрезать сучья от линии старта до линии финиша.
Задание считается законченным, когда шина пересечет линию финиша.

Схема расположения сучьев представлена для справки (Приложение )
7 модуль: «G» Лесное товароведение
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Рис 7 Штабеля для модуля Лесное товароведение
Конкурсант должен в течение 45 мин, соблюдая требования действующих государственных стандартов и правил техники безопасности, произвести измерение лесоматериалов, определить их объем, выявить и произвести измерения пороков. Определить сорт и назначение данных лесоматериалов.
При выполнении задания Конкурсант должен руководствоваться следующими государственными стандартами:
- измерение размеров сортиментов проводить согласно ГОСТ 2292-88 «Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приемка»;
- определение и измерение пороков древесины проводить согласно ГОСТ 2140-81 «Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения»;
- определения наименования сортимента, его сорта проводить по ГОСТ  9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород»,  ГОСТ 9462-88 «Лесоматериалы круглые лиственных пород»;
- определение объема сортимента проводить по ГОСТ 2708-75 «Лесоматериалы круглые. Таблицы объемов».
Для выполнения измерений использовать рулетку. 
8 модуль: «Н» Лесная таксация
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Рис. 8 Участок проведения модуля (Квартал 232 Рыбинское лесничество)
В насаждении производится отвод и ограничение в натуре пробной площади (Минимум 0,125 га). Количество деревьев для перечета должно быть не менее 25 штук. На отведенной и обозначенной в натуре площади, Конкурсант должен выполнить сплошной перечет деревьев. Для каждой составляющей измерить высоты растущих деревьев с помощью высотомера по три дерева в трёх средних ступенях толщины. Результат обмеров занести в ведомость перечёта.  
По полученным данным для каждой породы определить средний диаметр и среднюю высоту для каждой породы, определить разряд по породам с помощью таблиц разрядов высот. Определить запас по чистым породам на отведенной площади с помощью местных таблиц высот и объемов стволов в коре для древостоев разных древесных пород и районов по разрядам высот (по Н.В.Третьякову и П.В.Горскому). Определить запас по породам и общий на  одном гектаре. По предложенным таблицам определить разряд высот и запас на отведенном участке.
Определить площадь отведенного участка и рассчитать запас по породам и общий запас на 1 га.
 9 Модуль: «I» Оказание первой помощи пострадавшему
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Рис. 9 Конкурсант выполняет сердечно-легочная реанимация.
Конкурсант должен оказать первую помощь пострадавшему при переломе ключицы, при открытом переломе голени и произвести сердечно-легочную реанимацию. Сердечно-легочная реанимация выполняется на манекене.
Таблица 1 – Стоимость оборудования и материалов для площадок.
	№
	Материал
	Ед. изм
	Кол-во
	Цена, руб
	Всего, руб

	
	
	
	
	
	

	1
	Станок для заточки цепи
	шт
	5
	7760
	38800

	2
	Опиловочный калибр
	шт
	5
	200
	1000

	3
	Напильник плоский
	шт
	5
	245
	1225

	4
	Ручка для напильника
	шт
	5
	300
	1500

	5
	Калькулятор
	шт
	5
	100
	500

	6
	Защитные очки
	шт
	5
	845
	4225

	7
	Каска с защитой органов слуха и зрения
	шт
	5
	1479
	7395

	8
	Комбинезон с защитой от прорезания
	Шт
	5
	6935
	34675

	9
	Обувь с защитой от прорезания
	пар
	5
	3927
	19635

	10
	Куртка с сигнальными вставками
	шт
	5
	2472
	12360

	11
	Перчатки защитные
	пар
	5
	390
	1950

	12
	Ключ комбинированный
	шт
	1
	470
	470

	13
	Секундомер электронный
	шт
	5
	230
	1150

	14
	Угломер цифровой
	шт
	2
	1900
	3800

	15
	Штангенциркуль цифровой
	шт
	2
	450
	900

	16
	Рулетка для измерения длин сортиментов
	шт
	5
	4360
	21800

	17
	Рулетка для измерения диаметров сортиментов и пороков
	шт
	5
	90
	4500

	18
	Вилка мерная
	шт
	5
	3080
	15400

	19
	Мерная лента 50 м
	шт
	5
	800
	4000

	20
	Высотомер
	шт
	5
	12750
	63750

	21
	Аптечка первой помощи
	шт
	6
	800
	4800

	22
	Шины иммобилизирующие деревянные мм 500х80х10
	шт
	2
	350
	700

	23
	Шины иммобилизирующие деревянные мм 600х80х10
	Шт
	2
	400
	800

	24
	Шины иммобилизирующие деревянные мм 700х80х10
	Шт
	2
	420
	840

	25
	Шины иммобилизирующие деревянные мм 800х80х10
	шт
	2
	440
	880

	26
	Краска-аэрозоль в баллоне  для разметки бревен, красная 
	шт
	3
	284
	852

	27
	Краска-аэрозоль в баллоне  для разметки бревен, зеленая 
	шт
	2
	228
	456

	28
	Бревно оцилиндрованное хвойной породы, Ø 35 см длина 130 см 
	шт
	5
	600
	3000

	29
	Бревно оцилиндрованное  хвойной породы, Ø 35 см длина 250 см с обозначенными зонами начала и окончания пиления
	шт
	2
	1176
	2352

	30
	Бревно оцилиндрованное  хвойной породы, Ø 14 см, длина 6 метров
	шт
	5
	492
	2460

	31
	Бревно оцилиндрованное  хвойной породы, Ø 35 см длина 250 см 
	шт
	2
	1176
	2352

	32
	Сучья хвойной породы, Ø 30 см длина 60 см
	шт
	150
	1,03
	154,5

	33
	Фанера 1525х1525х12
	шт.
	2
	762
	1524

	34
	Фанера 2400х1220х6
	шт.
	1
	880
	880

	35
	Фанера 1525х1525х8
	шт.
	11
	571
	6281

	34
	Брусок 40х40х500
	шт.
	6
	186
	1116

	35
	Брусок 40х40х1000
	шт.
	14
	372
	5208

	36
	Краска-аэрозоль в баллоне белая ( светло-серая)
	шт.
	1
	284
	284

	37
	Краска разметочная порошковая
	шт.
	1
	140
	140

	38
	Мелки школьные цветные
	упак.
	1
	20
	20

	39
	Лента сигнальная 
	метр
	500
	568
	568

	40
	Сортименты различных лесообразуюших пород
	шт.
	4
	150
	600

	41
	Саморезы по дереву 3,8х51
	шт.
	100
	200
	200

	42
	Угол алюминиевый 30х30х2
	см.
	100
	88
	88

	43
	Масло для разведения бензина 
	л
	0,1
	750
	750

	44
	Масло для смазки цепи
	л
	2
	345
	690

	45
	Бензин АИ-92
	л
	5
	44.30
	221,5

	46
	Проектор 
	Шт
	1
	5990
	5990

	47
	Экран
	шт
	1
	2890
	2890

	48
	Стол переговорный
	шт
	48
	4446
	213408

	49
	Стул
	шт
	114
	1150
	131100

	50
	Персональный компьютер с выходом в интернет
	шт
	2
	22820
	45640

	51
	МФУ 
	шт
	2
	6900
	13800

	52
	Кулер 19 л (холодная/горячая вода)
	шт
	2
	6590
	13180

	53
	Огнетушитель углекислотный ОУ-1
	шт
	2
	795
	1590

	54
	Вешалка напольная 
	Шт
	7
	990
	6930

	55
	Пилот на 5 розеток 
	Шт
	1
	1490
	1490

	56
	Корзина мусорная 
	шт
	1
	100
	100

	57
	LED Экран
	шт
	4
	13900
	55600

	58
	ноутбук
	шт
	4
	30000
	120000

	59
	WI-FI
	шт
	1
	3950
	3950

	60
	Стеллаж сборный металлический с 5 полками
	Шт
	13
	2790
	22320

	61
	Запираемые шкафчики для хранения спецодежды
	шт
	23
	6565
	150995

	62
	Манекен
	шт
	1
	41580
	41580

	63
	Папка-планшет А4 картонная без крышки 
	шт
	10
	128
	1280

	64
	Карандаш простой заточенный с ластиком
	шт
	10
	20
	200

	65
	Бумага 500 листов А4
	Упак
	1
	327
	327

	66
	Ручка шариковая
	шт
	10
	10
	100

	67
	Степлер 
	шт
	2
	126
	252

	68
	Скобы для степлера 
	упак
	2
	60
	120

	69
	Скотч
	шт
	1
	50
	50

	70
	Скотч двусторонний 
	шт
	1
	190
	190

	71
	Маркер строительный
	шт
	5
	115
	575

	72
	Папка скоросшиватель
	шт
	4
	15
	60

	73
	бензомоторная пила
	шт
	1
	54990
	54990

	74
	пильная шина длиной 45 см
	шт
	1
	1750
	1750

	75
	пильная шина длиной 37 см
	шт
	1
	1540
	1540

	76
	пильная цепь для шины 45 см
	шт
	2
	1470
	2940

	77
	пильная цепь для шины 37 см
	шт
	1
	939
	939

	78
	валочная лопатка
	шт
	1
	5130
	5130

	79
	Комбинированный чехол
	шт
	1
	1619
	1619

	80
	Ремень для комбинированного чехла
	шт
	1
	290
	290

	81
	ключ комбинированный для бензомоторной пилы
	шт.
	1
	470
	470

	82
	Шнур отбивочный строительный
	шт
	1
	195
	195 

	83
	Уголок крепежный усиленный
	шт
	3
	25
	75

	84
	Канистра комбинированная
	шт
	1
	1390
	1390


	85
	Настольная лампа
	шт
	5
	2 790
	13950

	86
	Скамья
	шт
	1
	5400
	5400

	Общая сумма
	1503147,93


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не смотря на то, что в современной лесной отрасли на заготовке леса все

чаще используются многооперационные машины, профессия вальщика леса

всегда будет востребована, так как специальная техника не всегда может справиться со своей задачей по причине:

- труднодоступная местность и, как следствие, непроходимость техники;

- наличие деревьев, невозможных для валки машинами (большого диаметра);

- непредсказуемые климатические условия и суровые зимы (при низких температурах

некоторые машины перестают работать – замерзает жидкость в гидросистемах);

- большая стоимость самих машин (харвестеров).

Создание СЦК позволит решить ряд проблем, связанных с подготовкой рабочей профессии «Вальщик леса» т. к. основными направлениями СЦК являются:

- создание тренировочного центра по компетенциям;

- организация и проведение профессиональных тренировочных сборов и

иных мероприятий;

-повышение уровня профессиональных навыков и развитие компетенций у обучающихся профессиональных образовательных организаций по профилю СКЦ;

- популяризация рабочих профессий;

- расширение сферы присутствия инструментов реализации Инновационной модели (движения WSR) в профессиональном образовании Ярославской области;

- развитие стратегического партнерства с государственными неправительственными организациями, предприятиями, организациями и

учреждениями Ярославской области для достижения поставленных целей.   
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Приложения
Приложение 1
План застройки конкурсной площадки №1
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Приложение 2
План застройки конкурсной площадки №2
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Приложение 3

План застройки конкурсной площадки №3
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Приложение 4

Бланки для модуля "Лесная таксация"
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Приложение 5
Бланки для модуля "Лесное товароведение"
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Приложения 6
Расположение сучьев
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Приложение 7
Инфраструктурный лист 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
	 

	 
	ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ)
	ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)
	 

	 
	№
	Наименование позиции
	 Тех. описание позиции
	Ед. измерения
	Кол-во на 1 участника
	Кол-во на команду
	 

	 
	1
	Станок для заточки цепи
	OREGON модель 32653  Тип станка электрический
Назначение для цепей
Круг (мм) 145x22
Мощность (Вт) 214 Вт
Напряжение 220 В
Обороты (об/мин) 2800
Вес брутто 7 кг
Вес нетто 6 кг
	шт
	1
	5
	 

	 
	2
	Опиловочный калибр
	Опиловочный калибр STIHL, для цепей 1/4", 3/8P", 0.325", 3/8" используется для контроля переднего угла зуба и угла заточки, длины зуба и расстояния от вершины зуба до ограничителя глубины реза, а также для очистки канавки и смазочного отверстия направляющей шины. Входит в комплект заточного набора.
	шт
	1
	5
	 

	 
	3
	Напильник плоский
	Вес брутто – 47 гр;
Форма напильника – плоский;
Материал обработки – металл;
Длина – 150 мм;
Тип напильника по насечке – личный.
	шт
	1
	5
	 

	 
	4
	Ручка для напильника
	Для круглых напильников диаметром 4.0-5.5 мм.
Насечки, указывающие на 25˚ и 30˚, гарантируют заточку зубьев пильной цепи под правильным углом.
	шт
	1
	5
	 

	 
	5
	Калькулятор
	характеристика на усмотрение организатора
	шт
	1
	5
	 

	 
	МЕБЕЛЬ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ)
	МЕБЕЛЬ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)
	 

	 
	№
	Наименование позиции
	 Тех. описание позиции
	Ед. измерения
	Кол-во на 1 участника
	Кол-во на команду
	 

	 
	1
	Стол 
	(ШхГхВ) 1200х600х760
	шт
	1
	5
	 

	 
	2
	Стол 
	(ШхГхВ) 1500х700х800
	шт
	1
	1
	 

	 
	2
	Стул
	без подлокотников 
	шт
	1
	5
	 

	 
	СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ)
	СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)
	 

	 
	№
	Наименование позиции
	 Тех. описание позиции
	Ед. измерения
	Кол-во на 1 участника
	Кол-во на команду
	 

	 
	1
	Защитные очки
	Простые защитные очки для нерегулярного применения. 100 % защита от ультрафиолетового излучения и боковая защита. Отвечают требованиям EN 166. Масса 40,3 г.
	шт.
	1
	5
	 

	 
	2
	Каска с защитой органов слуха и зрения
	STIHL G500 PC. Комплект для профессионального использования. Оптимальный баланс. Удерживающие ленты с множеством возможностей регулировки, с возможностью подгонки к объёму головы с помощью специальной ручки. Съёмные капсулы для использования в летний период. Защита с вентиляционными прорезями для лба.
	шт.
	1
	5
	 

	 
	3
	Комбинезон с защитой от прорезания
	Светоотражающие полосы, сигнальный цвет. Вентиляция в области бедер. 85 % полиэстера и 15 % хлопка. Отвечает требованиям EN 471 и EN 381, класс зашиты 1 (соответствует 20 м/с), модель А.
	шт.
	1
	5
	 

	 
	4
	Обувь с защитой от прорезания
	Нескользящая самоочищающаяся резиновая подошва с крупным рисунком протектора. Тканевый манжет регулируемой ширины. Легкий вес за счет низкого голенища. Подойдет даже для очень мощных икр. Сигнальная полоса. Подошва, подходящая для шипов. Рисунок протектора по всей поверхности подошвы. EN ISO 17249, класс защиты 1 (соотв. 20 м/с).
	пар
	1
	5
	 

	 
	5
	Куртка с сигнальными вставками
	Лёгкая, эластичная и воздухопроницаемая куртка сигнального цвета, подходит для работ в летний сезон и работ, связанных с высокой двигательной активностью. Цвет сигнальный оранжевый, из функциональной ткани Mag Cool, 100% полиэстер, цвет чёрный, с поверхностной защитой от колючек и истирания, 90% полиэстер, 10% эластан, два нагрудных кармана, резинка на талии для хорошей посадки, светоотражающие полосы для лучшей видимости, EN ISO 20471, уровень защиты 2.
	шт.
	1
	5
	 

	 
	6
	Перчатки защитные
	5-пальцевые перчатки, FUNCTION PROTECT MS. Очень комфортные перчатки для работы с бензопилой. Сочетание натуральной кожи и тканей, эластичные трикотажные манжеты, защита от порезов на обеих тыльных сторонах кистей, например, во время ухода за деревьями. Отвечает требованиям EN 381, степень защиты 0 (соответствует 16 м/с).
	пар
	1
	5
	 

	 
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
	 

	 
	№
	Требование (описание)
	 

	 
	1
	Электричество на одно рабочее место 220 Вольт (0,5 кВт)
	 

	 
	2
	Площадь одного рабочего места не менее 2,25 м.кв. (1,5х1,5 метра)
	 

	 
	3
	Дополнительное освещение рабочего места, при необходимости
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
	 

	 
	ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)
	 

	 
	№
	Наименование позиции
	 Тех. описание позиции
	Ед. измерения
	Кол-во на 5 участников
	Кол-во команд
	 

	 
	1
	Ключ комбинированный
	Ключ комбинированный STIHL двухсторонний, 13х19 мм, для бензопил.
	шт
	1
	 
	 

	 
	2
	Секундомер электронный
	Тип - электронный
Вид - ручной
Вид ручного секундомера - под шнурок
Особенности - звуковой сигнал, будильник, календарь
Количество кнопок - 3 шт.
Точность измерений - 0.01 с
Материал - пластик
	шт
	5
	 
	 

	 
	3
	Угломер цифровой
	Элементы питания - AAA/мизинчиковая(R03;LR03;FR03)
Количество и напряжение элементов питания - 2х1.5B
Тип - уровень-угломер
Габариты, мм - 57х57х30.5
Точность (электронное измерение), град - ±0.2
Источник питания - 2 ААА/1.5В
Вес, кг - 0,13
	шт.
	2
	 
	 

	 
	4
	Штангенциркуль цифровой
	Тип - цифровой
Глубиномер - да
Разметочный - нет
Батарейки - SR44(303;357;SR44W;SR44SW;SB-B9;SB-A9)
Измерение в - мм/дюймы
Вид - ШЦЦ-I
Диапазон, мм - 0-150
	шт.
	2
	 
	 

	 
	5
	Рулетка для измерения длин сортиментов
	Вес брутто - 0.7 кг
Вес нетто - 0.7 кг
Брелок - да
Длина - 25 м
	шт
	5
	 
	 

	 
	6
	Рулетка для измерения диаметров сортиментов и пороков
	Тип - рулетка
Длина ленты -7.5 м
Ширина ленты - 25 мм
Прорезиненный корпус - да
Поясное крепление - да
Измерительная шкала - метрическая
Нулевая отметка - крюк
Материал корпуса - пластик
Материал ленты - сталь
Фиксатор - есть
	шт
	5
	 
	 

	 
	7
	Вилка мерная
	Вилка предназначена для измерения диаметра растущих деревьев и кустарников измеряемые диаметры от 0 см до 24 см В сложенном виде габарит вилки не превышает размер листа форматом А4
Изготовлена из ударопрочного полистирола
	шт
	5
	 
	 

	 
	8
	Мерная лента 50 м
	Тип товара мерная лента
Тип мерная лента
Длина, в метрах 50
Ширина, в миллиметрах 245
Особенности
Крючок для фиксации Да
Корпус и материалы
Материал рабочей части фибергласс
Размеры и вес
Высота, в миллиметрах 43
Длина, в миллиметрах 330
	шт
	5
	 
	 

	 
	9
	Высотомер
	Корпус высотомера выполнен из анодированного алюминия. 
Шкалы: 20 м., 15 м., 0 ± 150 % или 00 ± 900 (модель PM-5/1520 D).
Вес 115 грамм. Размер: 75 х 52 х 15 мм.
Настраиваемая оптика. Резьба для установки на штатив.
	шт
	5
	 
	 

	 
	10
	Аптечка первой помощи
	Аптечка предназначена для оказания неотложной медицинской помощи на конкурсной площадке: Состав аптечки:
1. салфетка спиртовая - 2 шт.
2. бинт нестирильный 7 м х14 см - 2 шт.
3.перекись водорода - 1 шт.
4.йод - 1 шт.
5. палочки ватные - 5 шт.
6. бинт стерильный 7 м х 14см 
7. салфетки стерильные 45 см х29 см - 1 шт.
8.медицинские перчатки - 1 шт.
9. жгут - 1 шт.
10. салфетка марлевая - 1 шт.
	шт
	5
	 
	 

	 
	11
	Шины иммобилизирующие
	деревянные длиной  50 см
	шт
	2
	 
	 

	 
	12
	Шины иммобилизирующие
	деревянные длиной 60 см
	шт
	2
	 
	 

	 
	13
	Шины иммобилизирующие
	деревянные длиной 70 см
	шт
	2
	 
	 

	 
	14
	Шины иммобилизирующие
	деревянные длиной 80 см
	шт.
	2
	 
	 

	 
	15
	Манекен
	Габариты : 1700*550*250 см
Вес : 10 кг
	шт
	1
	 
	 

	 
	16
	Канистра комбинированная
	Небольшая сдвоенная канистра для 3 л топлива и 1,5 л цепного адгезионного масла. Сертификат UN, с заливными трубками, с канистрой может использоваться система заправки STIHL.
	шт.
	1
	 
	 
	 

	 
	17
	Уголок крепежный усиленный
	 
	шт.
	3
	 
	 
	 

	 
	18
	Шнур отбивочный строительный
	упаковка - блистер
размер упаковки - 150x100x50 мм
материал - пластик, полипропилен
стандарт - 96 шт.
вес - 95 г
	шт.
	1
	 
	 
	 

	 
	1
	 

	 
	№
	Наименование позиции
	 Тех. описание позиции
	Ед. измерения
	Кол-во на 5 участников
	Кол-во команд
	 

	 
	1
	Бревно оцилиндрованное
	хвойной породы, Ø 35 см длина 130 см 
	шт
	5
	 
	 

	 
	2
	Бревно оцилиндрованное
	хвойной породы, Ø 35 см длина 250 см с обозначенными зонами начала и окончания пиления
	шт
	2
	 
	 

	 
	3
	Бревно оцилиндрованное
	хвойной породы, Ø 14 см, длина 6 метров
	шт
	5
	 
	 

	 
	4
	Бревно оцилиндрованное
	хвойной породы, Ø 35 см длина 250 см 
	шт
	2
	 
	 

	 
	5
	Сучья
	хвойной породы, Ø 30 мм, длина 60 см
	шт
	150
	 
	 

	 
	6
	Фанера 1525х1525х12
	на усмотрение организатора 
	шт.
	2
	 
	 

	 
	7
	Фанера 2400х1220х6
	на усмотрение организатора 
	шт.
	1
	 
	 

	 
	8
	Фанера 1525х1525х8
	на усмотрение организатора 
	шт.
	11
	 
	 

	 
	9
	Брусок 40х40х500
	на усмотрение организатора 
	шт.
	6
	 
	 

	 
	10
	Брусок 40х40х1000
	на усмотрение организатора 
	шт.
	14
	 
	 

	 
	11
	Краска-аэрозоль в баллоне  для разметки бревен, красная 
	Объем 100 мл
Цвет красный
 Краска VESLEE RAL 3020, название цвета "Красный", аэрозольный баллон, объем 100 мл.
Высококачественная стойкая краска для поверхностей из металла, дерева, бетона, кирпича и большинства пластиков;
Применяется для внутренних и наружных работ;
Атмосферостойкая; влагостойкая;
	шт
	3
	 
	 

	 
	12
	Краска-аэрозоль в баллоне  для разметки бревен, зеленая 
	Вес - 0.35 кг
Объем - 520 мл
Цвет товара - темно-зеленая
Тип основы - акриловая
Цвет - зеленый
Универсальная эмаль ЭТЮД Быстросохнущая алкидная эмаль, усиленная акрилатами (цвета согласно Европейскому классификатору RAL). Для наружных и внутренних работ. Образует прочное глянцевое покрытие, устойчивое к механическим и атмосферным воздействиям. 
Окрашиваются изделия из разнообразных материалов, таких как: картон, бумага, дерево, металл, гипс, стекло, гипсокартон, некоторые виды пластмасс.
	шт 
	2
	 
	 

	 
	13
	Краска-аэрозоль в баллоне белая ( светло-серая)
	Основа: Алкидная
Сушка между слоями: 5-10 минут
Высыхание на отлип: 10-15 минут
Полное высыхание: 2 часа
Поверхности для нанесения: Металл, Окрашенная поверхность
Расход: ~ 2 м2
Объем: 520 мл
Количество в коробке: 6 шт
Размер коробки: 205х137х205 мм
Вес коробки: 2,327 кг
Состав: модифицированная алкидная смола, пигменты, наполнители, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, бутанол, пропан, бутан
	шт.
	1
	 
	 

	 
	14
	Краска разметочная порошковая
	Тип - краска
Цвет - синий
Вес, кг - 0,115
	шт.
	1
	 
	 

	 
	15
	Мелки школьные цветные
	на усмотрение организатора, количество цветов по количеству участников
	упак.
	1
	 
	 

	 
	16
	Лента сигнальная 
	на усмотрение организатора 
	метр
	500
	 
	 

	 
	17
	Сортименты различных лесообразуюших пород
	на усмотрение организатора 
	шт.
	4
	 
	 

	 
	18
	Саморезы по дереву 3,8х51
	на усмотрение организатора 
	шт.
	100
	 
	 

	 
	19
	Угол алюминиевый 30х30х2
	на усмотрение организатора 
	см.
	100
	 
	 

	 
	20
	Масло для разведения бензина 
	Масло Stihl HP на минеральной основе обладает отличными смазывающими свойствами, а также предотвращает загрязнение свечи, механизма впрыска и выпускной трубы. Масло разработано специально для двухтактных высокопроизводительных двигателей фирмы Stihl, работающих на высоких оборотах с воздушным охлаждением. Класс по мощности двигателя: JASO-FB. Соотношение смеси 1:50
	л
	0,1
	 
	 

	 
	21
	Масло для смазки цепи
	Масло для пильных цепей ForestPlus (1л)
Вид масла : миниральное.
	л
	2
	 
	 

	хвойной породы, Ø 35 см длина 250 см с обозначенными зонами начала и окончания пиления
	22
	Бензин 
	АИ-92
	л
	5
	 
	 

	 
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
	 

	 
	№
	Требование (описание)
	 

	 
	1
	Площадь зоны не менее 2,25 кв.м (1,5 м на 1,5 м) 
	 

	 
	2
	Площадь рабочего места не менее 2,25 кв.м (1,5 м на 1,5 м) 
	 

	 
	3
	Дополнительное освещение рабочего места, при необходимости
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	БРИФИНГ-ЗОНА
	 

	 
	ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
	 

	 
	№
	Наименование позиции
	 Тех. описание позиции
	Ед. измерения
	Кол-во
	Кол-во
	 

	 
	1
	Ноутбук
	характеристика на усмотрение организатора
	шт
	1
	 
	 

	 
	2
	LED Экран
	характеристика на усмотрение организатора
	шт
	2
	 
	 

	 
	МЕБЕЛЬ
	 

	 
	№
	Наименование
	 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
	Ед. измерения
	Кол-во
	Кол-во
	 

	 
	1
	Стол переговорный
	характеристика на усмотрение организатора
	шт
	12
	 
	 

	 
	2
	Стул
	характеристика на усмотрение организатора
	шт
	24
	 
	 

	 
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БРИФИНГ-ЗОНЫ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
	 

	 
	№
	Требование (описание)
	 

	 
	1
	Подключение к электричеству 220 вольт 
	 

	 
	2
	Выход в интернет
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ и Главного эксперта 
	 

	 
	ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
	 

	 
	№
	Наименование
	 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
	Ед. измерения
	Кол-во
	Кол-во
	 

	 
	1
	Ноутбук
	характеристика на усмотрение организатора
	шт
	1
	 
	 

	 
	2
	МФУ 
	характеристика на усмотрение организатора
	шт
	1
	 
	 

	 
	3
	Кулер 19 л (холодная/горячая вода)
	характеристика на усмотрение организатора
	шт
	1
	 
	 

	 
	4
	Огнетушитель углекислотный ОУ-1
	Углекислотные огнетушители предназначены для тушения различных веществ, горение которых не может происходить без доступа кислорода, загораний на электрифицированном железнодорожном и городском транспорте, электроустановок, находящихся под напряжением до 10 000 В, загораний в музеях, картинных галереях и архивах, широкое распространение в офисных помещениях при наличии оргтехники, а так же в жилом секторе. Основным преимуществом углекислотных огнетушителей является то, что двуокись углерода не повреждает объект тушения и не оставляет следов.
Углекислотные огнетушители применяются для тушения следующих веществ:
- горючие жидкости (В);
- горючие газы (С);
- электрооборудование (Е), находящееся под напряжением до 10000 В.
Углекислотные огнетушители НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ для тушения:
- твердых горючих веществ (А);
- веществ, горение которых может происходить без доступа кислорода (Д), (алюминий, магний и их сплавы, натрий, калий);
- электроустановок напряжением выше 10000 В.
	шт
	1
	 
	 

	 
	5
	Аптечка первой помощи 
	Аптечка предназначена для оказания неотложной медицинской помощи в производственных условиях (для коллектива до 3 человек).
Состав аптечки:
1. Анальгин, табл. 500 мг №10 - 1 уп.
2. Цитрамон П, табл. №6 или №10 - 1 уп.
3. Нитроглицерин 1% раствор в масле, капс. №20 или №40 или нитросорбид 10 мг №10 - 1 уп.
4. Уголь активированный, табл. 250 мг №10 - 1 уп.
5. Бинт стерильный 5 м х 10 см или 5 м x 7 см - 1 шт.
6. Бинт нестерильный 5 м х 10 см или 5 м x 7 см - 1 шт.
7. Бинт нестерильный 5 м х 5 см - 1 шт.
8. Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный №1, 3, 6 по 1 шт.
9. Вата, 50 г или 25 г 1 уп.
10. Бриллиантового зеленого раствор 1%, 10 мл - 1 фл.
11. Аммиака раствор 10%, 10 мл или 40 мл - 1 фл.
12. Лейкопластырь бактерицидный 1,9 x 7,2 см - 2 шт.
13. Жгут кровоостанавливающий - 1 шт.
	шт
	1
	 
	 

	 
	6
	Вешалка напольная 
	характеристика на усмотрение организатора
	шт
	3
	 
	 

	 
	7
	Пилот на 5 розеток 
	характеристика на усмотрение организатора
	шт 
	1
	 
	 

	 
	8
	Корзина мусорная 
	характеристика на усмотрение организатора
	шт
	1
	 
	 

	 
	МЕБЕЛЬ
	 

	 
	№
	Наименование
	 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
	Ед. измерения
	Кол-во
	Кол-во
	 

	 
	1
	Запираемые шкафчики для хранения спецодежды
	характеристика на усмотрение организатора
	шт
	8
	 
	 
	 

	 
	2
	Стол переговорный
	характеристика на усмотрение организатора
	шт
	1
	 
	 

	 
	3
	Стул
	характеристика на усмотрение организатора
	шт
	15
	 
	 

	 
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
	 

	 
	№
	Требование (описание)
	 

	 
	1
	Подключение ноутбука, МФУ, выход в интернет
	 

	 
	2
	 
	 

	 
	3
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Место главного эксперта
	 

	 
	ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
	 

	 
	№
	Наименование
	 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
	Ед. измерения
	Кол-во
	Кол-во
	 

	 
	1
	Ноутбук
	характеристика на усмотрение организатора
	шт
	1
	 
	 

	 
	2
	МФУ
	характеристика на усмотрение организатора
	шт.
	1
	 
	 
	 

	 
	МЕБЕЛЬ
	 

	 
	№
	Наименование
	 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
	Ед. измерения
	Кол-во
	Кол-во
	 

	 
	1
	Запираемые шкафчики для хранения спецодежды
	характеристика на усмотрение организатора
	шт
	1
	 
	 

	 
	2
	Стол 
	характеристика на усмотрение организатора
	шт
	3
	 
	 

	 
	3
	Стул 
	характеристика на усмотрение организатора
	шт
	4
	 
	 

	 
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
	 

	 
	№
	Требование (описание)
	 

	 
	1
	Подключение ПК,  выход в интернет
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УЧЕБНЫЙ КЛАСС
	 

	 
	ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
	 

	 
	№
	Наименование
	 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
	Ед. измерения
	Кол-во
	Кол-во
	 

	 
	1
	Ноутбук
	характеристика на усмотрение организатора
	шт
	1
	 
	 

	 
	2
	LED Экран
	характеристика на усмотрение организатора
	шт
	2
	 
	 

	 
	МЕБЕЛЬ
	 

	 
	№
	Наименование
	 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
	Ед. измерения
	Кол-во
	Кол-во
	 

	 
	1
	Стол переговорный
	характеристика на усмотрение организатора
	шт
	10
	 
	 

	 
	2
	Стул 
	характеристика на усмотрение организатора
	шт
	20
	 
	 

	 
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
	 

	 
	№
	Требование (описание)
	 

	 
	1
	Подключение ПК,  выход в интернет
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ
	 

	 
	ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 
	 

	 
	№
	Наименование
	 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
	Ед. измерения
	Кол-во
	Кол-во
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	МЕБЕЛЬ
	 

	 
	№
	Наименование
	 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
	Ед. измерения
	Кол-во
	Кол-во
	 

	 
	1
	Запираемые шкафчики для хранения спецодежды
	характеристика на усмотрение организатора
	шт
	10
	 
	 

	 
	2
	Стул
	характеристика на усмотрение организатора
	шт
	20
	 
	 

	 
	3
	Стол
	характеристика на усмотрение организатора
	шт
	3
	 
	 

	 
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
	 

	 
	№
	Требование (описание)
	 

	 
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	КОМНАТА ВОЛОНТЁРОВ
	 

	 
	ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 
	 

	 
	№
	Наименование
	 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
	Ед. измерения
	Кол-во
	Кол-во
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	МЕБЕЛЬ
	 

	 
	№
	Наименование
	 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
	Ед. измерения
	Кол-во
	Кол-во
	 

	 
	1
	Запираемые шкафчики для хранения спецодежды
	характеристика на усмотрение организатора
	шт
	6
	 
	 

	 
	2
	Стул
	характеристика на усмотрение организатора
	шт
	15
	 
	 

	 
	3
	Стол
	характеристика на усмотрение организатора
	шт
	3
	 
	 

	 
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
	 

	 
	№
	Требование (описание)
	 

	 
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	СКЛАД
	 

	 
	ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
	 

	 
	№
	Наименование
	 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
	Ед. измерения
	Кол-во
	Кол-во
	 

	 
	1
	Стеллаж сборный металлический с 5 полками
	характеристика на усмотрение организатора
	шт
	13
	 
	 

	 
	МЕБЕЛЬ
	 

	 
	№
	Наименование
	 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
	Ед. измерения
	Кол-во
	Кол-во
	 

	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
	 

	 
	№
	Требование (описание)
	 

	 
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)
	 

	 
	№
	Наименование
	 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
	Ед. измерения
	Кол-во
	Кол-во
	 

	 
	1
	Папка-планшет А4 картонная без крышки 
	Материал: картон/ПВХ
Толщина материала, мм: 2.8
Формат: А4
Вместимость: до 100 листов
Цвет: красный
Тип папки планшета: без крышки
Дополнительные опции: подвес для крепления к стене
Количество штук в упаковке: 52
Страна происхождения: Россия
Вместимость: до 100 листов
Цвет: красный
Тип папки планшета: без крышки
Дополнительные опции: подвес для крепления к стене
Количество штук в упаковке: 52
Страна происхождения: Россия
	шт
	11
	 
	 

	 
	2
	Карандаш простой заточенный с ластиком
	характеристика на усмотрение организатора
	шт
	10
	 
	 

	 
	3
	Бумага 500 листов А4
	характеристика на усмотрение организатора
	упак.
	1
	 
	 

	 
	4
	Ручка шариковая
	характеристика на усмотрение организатора
	шт
	10
	 
	 

	 
	5
	Степлер 
	характеристика на усмотрение организатора
	шт
	2
	 
	 

	 
	6
	Скобы для степлера 
	характеристика на усмотрение организатора
	шт
	2
	 
	 

	 
	7
	Скотч
	характеристика на усмотрение организатора
	шт
	1
	 
	 

	 
	8
	Скотч двусторонний 
	характеристика на усмотрение организатора
	шт
	1
	 
	 

	 
	9
	Маркер строительный
	Тип - маркер
Цвет - черный
Вес, кг - 0,02
	шт
	5
	 
	 

	 
	10
	Папка скоросшиватель
	Торговая марка:Attache Economy
Формат:А4
Вид механизма:стандартный (усики)
Материал механизма:металл
Материал:полипропилен
Плотность/толщина материала:0.11 мм
Надпись Дело:Нет
Фактура:рифленая
Цвет:синий
Ширина корешка, мм:25
Вместимость:до 100 листов
Прозрачный верхний лист:Да
Перфорация:Нет
Наличие кармана на внутренней обложке папки:Нет
Наличие кармана на лицевой обложке папки:Нет
Тип этикетки на корешке:сменная
Единица продажи:упаковка из 10 штук
	шт
	4
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА
	 

	 
	№
	Наименование
	 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
	Ед. измерения
	Кол-во
	Кол-во
	 

	 
	1
	бензомоторная пила
	STIHL 361. Cовременная высокопроизводительная пила для лесного хозяйства. Двигатель 2-MIX позволяет снизить расход топлива на 20%, а вредные выхлопы — на 70% по сравнению с традиционным двухтактным двигателем STIHL. Профессиональная антивибрационная система STIHL для низкого уровня вибрации и оптимального управления. Долговечный воздушный фильтр HD-2. Масляный насос с регулируемой подачей масла. Нетеряемые гайки.
	шт
	1
	 
	 

	 
	2
	пильная шина длиной 45 см
	Шина Stihl ROLLOMATIC E Mini применяется при работе с бензопилами средней и высокой мощности. Узкая и легкая шина отличается хорошей производительностью и пониженной отдачей. Корпус изделия имеет специальное покрытие для защиты от коррозии и внешних воздействий
	шт
	1
	 
	 

	 
	3
	пильная шина длиной 37 см
	Длина шины 37 см
Шаг цепи 0,325 
Ширина паза 1,6 мм
Количество звеньев цепи 56 
Со сменным наконечником Нет 
Амортизатор Нет 
Серия (STIHL) ROLLOMATIC E 
Вес 0.7 кг
Страна производитель Германия 
	шт
	1
	 
	 

	 
	4
	пильная цепь для шины 45 см
	Пильная цепь 3/8" 35 Rapid Micro Comfort (35RMC), 1,5 мм комфорт-класса с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума. Подходит для лесного хозяйства, сельского хозяйства, садоводства, для бензопилы и для электропилы ШТИЛЬ.
	шт
	2
	 
	 

	 
	5
	пильная цепь для шины 37 см
	Полудолотообразные, тонкие с боковым уплощением зубья
Высокая производительность
Легкий рез
Низкий уровень шума
Низкий уровень вибрации
Низкий уровень отдачи
Вытянутый вперед ограничитель глубины
Твердые хромированные режущие зубья
	шт
	1
	 
	 

	 
	6
	валочная лопатка
	Валочная лопатка Stihl используется при валке деревьев для сбрасывания их с пня через недопил в необходимом направлении. Приспособление очень удобно, значительно облегчает работу. Имеется аншпуг (крюк) для поворота стволов дерева в нужном направлении. 
Лопатка изготовлена из специального стального сплава, гарантирующего длительный срок эксплуатации в условиях работы со стволами большого диаметра, проста в применении и удобна в руке. Лесовальный рычаг служит для направления и валки деревьев в нужном направлении из-за недопила. Мощный поворотный крюк валочной лопатки позволит более точно рассчитать траекторию падения дерева, а эргономичная ручка из качественного пластика добавит комфорта.
	шт
	1
	 
	 

	 
	7
	Комбинированный чехол
	Для тяговых и захватных крюков. Изолированная тыльная сторона.
	шт
	1
	 
	 

	 
	8
	Ремень для комбинированного чехла
	на усмотрение Конкурсанта
	шт
	1
	 
	 

	 
	9
	ключ комбинированный для бензомоторной пилы
	на усмотрение Конкурсанта
	шт.
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 








25 м м





50 м м
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